
SOFTWARE ARCO CENTRAL PACKAGING

Software diseñado para llevar a cabo el control y visualización de Líneas Completas de ensacado, 
paletizado y enfardado. Nuestro software ha sido desarrollado bajo los estándares de la industria 4.0, 
incluyendo en sus procesos operacionales el IOT (Internet Of Things) con el objetivo de conseguir 
una mayor eficiencia y optimización del proceso.

Gran versatilidad de mosaicos a definir.

Control de la producción.

Simbología propia ARCO.

Configuración desde SCADA.

Exportación / importación de datos.

Multi idioma y multiusuario.

Las células de paletización por robot con pinzas especiales son ideales para bajas y medias 
producciones. A su vez, permiten paletizar desde dos orígenes y hasta en dos destinos. 

Son células muy compactas y con gran versatilidad de mosaicos gracias al Software Arco Central 
Packaging. Además, requieren de muy bajo mantenimiento y se limpian con facilidad.

www.arcomet7.com
arcomet7@arcomet7.com

ELEMENTOS A MANEJAR

CÉLULAS DE PALETIZADO
POR ROBOT

Sacos de papel

Sacos de plástico

Cajas

Botes / garrafas

- Sacos de hasta 40 Kg.
- Permite coger un saco (pinza bandeja) 
o dos (pinza bandeja doble).
- Varios tamaños de saco posibles.

- Sacos de hasta 40 Kg.
- Permite coger un saco (pinza bandeja) 
o dos (pinza bandeja doble).
- Varios tamaños de saco posibles.

- Manipulación de botes hasta 25 Kg.
- Múltiples medidas de botes.
- Sistema de sujeción doble del bote.

- Cajas de hasta 40 Kg.
- Múltiples medidas de cajas.
- Producción variable en función de la 
caja y del mosaico.
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       Arco Met 7, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, 

C/ Buenos Aires, Nº12 - Nave A
50198 La Muela, Zaragoza (España)

TELF: +34 976 141873
FAX: +34 976 144763

       

MODELOS

DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA

Tel. +34 619 70 36 20

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO

Tel. +34 976 819 010

DELEGACIÓN
COLOMBIA

Tel. +57.3167588219

DELEGACIÓN
ARGENTINA

Tel. +54.0291155353570

DELEGACIONES ESPAÑA

COMPLEMENTOS

DISPENSADOR DE
PALETS

ENSACADORA
NEUMÁTICA

CONFORMADOR
DE SACOS

CÉLULAS DE PALETIZADO
POR ROBOT

Kg

mm

Nº

Kw

mm

CAPACIDAD DE CARGA

ALCANCE

NÚMERO DE EJES

ENVOLVENTE DE TRABAJO

POTENCIA

4

3,2

3150 / 2980

VALIMENTACIÓN 200-600 50/60 Hz

PROTECCIÓN

4

3,67

2403 / 1786

200-600 50/60 Hz

IP67IP67

31502400

180 - 210110 - 130

PRODUCCIÓN SEGÚN PRODUCTO A MANIPULAR Y TIPO DE MOSAICO

MEDIUM PLUS

TIPOS DE PINZAS MANIPULADORAS

- Manipulación y transporte de palets y sacos hasta 40 Kg.

- Posibilidad de paletizar con varios tamaños de saco.

- Permite coger un saco (pinza bandeja).

- Permite coger dos sacos simultáneamente (pinza bandeja doble). 

- Sistema de acoplamiento de manipulación y transporte de cajas. 

- Altura reducida al dejar la carga. 

- Accionamientos neumáticos a 24 Vcc.

- Acometida neumática a presión 6 bar y caudal mín. 150 Nl/min.

OPCIONAL: Sistema automático de recogida de cartón.

PINZA VENTOSA

PINZA BOTES

PINZA BANDEJA / PINZA BANDEJA DOBLE

- Manipulación y transporte de palets y sacos hasta 35 Kg.

- Ventosas de gran absorción.

- Permite coger 2 sacos simultáneamente.

- Accionamientos neumáticos a 24 Vcc.

- Acometida neumática a presión 6 bar y caudal mínimo 700 Nl/min.

- Manipulación de botes hasta 25 Kg.

- Múltiples medidas de botes.

- Sistema de sujeción doble del bote.

- Accionamientos neumáticos a 24 Vcc.

- Acometida neumática a presión 6 bar y caudal mínimo 75 Nl/min.

1 origen, 1 destino.

2 orígenes, 1 destino.

SISTEMA DE RECOGIDA
DE PALET VACÍO

1 origen, 2 destinos.

2 orígenes, 2 destinos.

Básica.

АRCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

ARCOEQUIP
PORTUGAL

Tel. +351 96 690 30 20
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