
MALAXEUR MDE
DOUBLE ARBRE

GRAVIER / CIMENTBÉTON AUTRES INDUSTRIES

PLANÉTAIRE - MST TURBO -MVCONTINU - MDC HELICOIDAL - MES TURBO MOBIL - MVM

AUTRES MODÈLES DE MALAXEURS:
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Malaxeur à double arbre doté de pales en fonte. Il peut recevoir une large gamme de 
granulométrie. Selon le modèle, sa production peut aller de 1 à 6 mètres cube par cycle, il est 
très efficace dans le béton à granulométrie élevée.

Ce malaxeur possède un système à double arbres avec deux lames horizontales anti-usure. Son 
mouvement hélicoïdal permet de gérer efficacement un écoulement continu du matériau pendant 
toute la durée du mélange et d'obtenir un mélange de béton homogène.

Il possède des moteurs de qualité et un solide système de transmission. Le tout lui confère une 
très grande durée de vie.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nous offrons depuis plus de 40 ans des solutions efficaces et innovantes pour tout type de mélange
Nous avons la plus large gamme de mélangeurs sur le marché. 

SECTEURS D’APPLICATION:

Système manuel de lubrification des roulements.

Temps de mélange de base: 2 minutes. Peut
varier en fonction de la composition du mélange.

Doublures intérieures de 10 mm, également
présentes das la vanne de décharge.

Mélange uniforme et fiable.

Design robuste et permettant une
maintenance facile.

Système de mélange en fonte.

Vanne à actionnement hydraulique.

Possibilité d’augmenter le nombre de vannes
de décharge.

OPTIONNEL: Système de lubrification automatique
pour une pression de travail de 200 bar.

Béton

Gravier / Ciment
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ARMOIRES ÉLECTRIQUES

AE-9220V2.MC
Système de
lubrification
automatique

Medidor de 
humedad

COMPLÉMENTS

Réutilisation
de l'eau.

MALAXEUR INTELLIGENT - INDUSTRIE 4.0

Sysème de mesure du niveau d’huile du
réducteur

Capteur Tª 
du réducteur

Capteur de niveau

Capteur de
rotation

Maintenance prédictive: 
permet d’éviter les pannes
dues à un niveau d’huile trop
bas, grâce à des alertes.

Vidange facile et rapide grâce à la
visualisation de son niveau depuis SCADA.

Système de mesure Tª réducteur malaxeur
Surveillance des heures de
travail de la machine.
Comparaison des températures
de travail por éviter/prévoir
les pannes.

Système de mesures axes
malaxeur.
Detection de surcharge et de
bourrage de matériel. La machine
s’arrête automatiquement pour
éviter les dommages.

Équipement de contrôle et
visualisation par écran tactile 
AE-9220P.MIXER-CONTROL.

Visualisation et contrôlede tout le
processus et des données récoltées
par les capteurs du malaxeur.
Visualisation de schémas graphiques
comportant tout les paramètres.Logiciel Brain Mixer, pour la visualisation

et la gestion depuis un PC.

Wattmètre
Contrôle de la consommation
électrique
Efficacité énergétique.

Temperatura

Intégration facile avec logiciel
Arco Gold Two.

À titre optionnel, il est possible d'installer des capteurs qui récupèrent les informations importantes 
qui seront par la suite traitées par l'équipement AE9220.P.MIXER-CONTROL, ce système permet 
un processus de malaxage intelligent.

Capteur Tª des
roulements

Système de mesures des roulements

Maintenance prédictive permettant
d’indiquer d’éventuelles révisions:
prévient d’une éventuelle surcharge des
arbres du malaxeur ou d’un manque de
lubrification.

Système par écran tactile
permettant de contrôler le
malaxeur ou le système de lavage.

Arrêt d’urgence.

Niveau de protection IP56.

Télécommandes manuelles avec synoptique de
signalisation.

Interrupteur general / Sectionneur. 

Protection magnétothermique des moteurs, adapté a la
puissance de chacun des éléments de contrôle.

Moteur du malaxeur équipé d’un démarreur statique qui
assure un démarrage doux et progressif par contrôle de couple.

Moteur hydraulique.

Tension d’alimentation 380/480VAC + 5%, 50/60Hz.

Lorsque c’est nécessaire, nous pouvons réaliser le design et la
fabrication d’une armoire électrique sur-mesure.

Système de lavageCapteur Arcomix V2
Permet un lavage efficace
grâce aux têtes rotatives qui
dégagent de l’eau à haute
pression.

Installation sur la base du
malaxeur, permet de mesurer
l’humidité durant le processus
de malaxage.

Répand uniformément la
graisse nécessaire à la
lubrification de la machine.



MODÈLES MDE 3750 4500 5250

BRAS RACLEURS

MOTEUR MALAXEUR

POIDS MALAXEUR

PRODUCTION PAR CYCLE

CAPACITÉ

BRAS DE MÉLANGE

MOTEUR HYDRAULIQUE Kw

Kw

Nº

L

Nº

3
m

198008000 8500 92009200

3 3 33

Kg

3

A- LARGEUR MAXIMUM

C- LARGEUR DE LA CUVE

mm

mm

B- DISTANCE ENTRE AXES mm
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90006000

1250011700
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4

2x37

4

2x45

4
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4
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4

2x75

4

2x110

3000 3750 4500 5250 6000 9000

14 12 12 12 14 16

4

2x55

4500

12

Pol.  Ind. “La Cuesta I” C/ Castilla-León, 5-7   CP: 50100
 La Almunia de Doña Godina, Zaragoza (España)

TELF: +34 976 81 90 10
         arco@arcoelectronica.es

www.arcoelectronica.es

Pol. Ind. Centrovía
C/ Buenos Aires, Nº12 - Nave A CP: 50198 

La Muela, Zaragoza (España)
TELF: +34 976 14 18 73  

         arcomet7@arcomet7.com
www.arcomet7.com           

arco
electrónica

ARCOEQUIP 
PORTUGAL

Tel. +351 96 690 30 20

* Production selon un béton standard HA-25, pour d’autres types de mélange nous consulter.

E- HAUTEUR MAXIMUM

7000

3

2000

860

1480

1,5

4

2x30

2250

8

3000

8500

3

2490

1120

1350

2

4

2x37

3000

8

mm

mm 3390 3180 3425 4030 3960 3960 49102960 2890

1405 1565 1565 1665 1730 1730 19751775 1565

2250
1MOV*

3000
1MOV*

4500
1MOV*

1*  Disponible en modèle MOV qui possède des mesures réduites pour le transport en conteneur et centrales mobiles.

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DÉLÉGATION
ZONE CATALOGNE
Tel. +34 619 70 36 20

DÉLÉGATION
ZONE CENTRALE

Tel. +34 976 819 010

DÉLÉGATION
LA COLOMBIE

Tel. +57.3167588219

DÉLÉGATION
ARGENTINE

Tel. +54.0291155353570

DÉLÉGATIONS ESPAGNE
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