
MEZCLADORA VACIADO TOTAL HPT

Sistema hidráulico de apertura y cierre de la 
compuerta de descarga.

Mezcladora discontinua totalmente estanca ideal para plantas de mortero de elevada producción,
obteniendo una mezcla de alta calidad en procesos discontinuos.

Ofrecemos dos tipos de máquinas con soluciones de vaciado diferentes según las necesidades del
cliente. Ambas comparten una estructura similar de cuba horizontal y palas de mezcla.

Tiempo de mezcla corto y alta eficiencia en mezclas complejas. Homogeneidad en toda la 
geometría evitando puntos muertos o zonas de bajo movimiento en la cuba consiguiendo una
gran precisión.

Mezcladora se instala sobre bastidor
autoportante consiguiendo una gran
estabilidad y disminución de vibraciones.

OPCIONAL:
TURMIX Turbo agitadores

Compuerta vaciado total

Cuba horizontal 

Posición reductor
horizontal o vertical,
según modelo

OPCIONAL: 
sensor temperatura

OPCIONAL: Toma muestras

Secos

Yesos

Fibras

 Pastas

  Semisecos

Morteros grises

Morteros monocapa

Pulverulentos

  Granulados

Adecuada para una gran variedad
de industrias: 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producciones desde 25 hasta 103 T/h.

Tiempo de mezcla 2-10 min según tipo de mezcla.

Descarga prácticamente sin residuos.

Cuba de construcción sólida en acero antidesgaste.

Sistema de mezcla con palas de acero antidesgaste.

Bocas de entrada superior de productos a mezcladora.

Dos brazos rascadores.

Muy bajo mantenimiento.

Permite integración en instalaciones ya existentes.

Boca de descarga con accionamiento hidráulico cubriendo 
la longitud de la cámara para un vaciado sin residuos y en tiempo muy breve.

Compuertas de inspección,
con enclavamiento de seguridad 
OPCIONAL: llave de seguridad
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Palas en PV

Velocidad de giro
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* HPT tiene un único vaciado en todos los modelos

MODELOS 1500 2000 3000 4500 6500

T/h

Kw 37

PRODUCCIÓN 

FUERZA MOTRIZ 45 55 90 160

Kg

Mm 0-5GRANULOMETRIA 0-5 0-5 0-5 0-5

25 32 48 71 103

Nº

LtCAPACIDAD 

Nº 6BRAZOS MEZCLA 8 10 10 14

1050 1400 2100 45003150

5000 6000 8500 1400010000PESO 

Nº VACIADOS

1820

1820

1820

2090

2150

E

1800

2400

3000

3000

3500

D

1930

1930

1930

2200

2245

C

MEDIDAS mm

4100

4700

5300

5750

6600

B

2000

2000

2000

2400

2600

A
MODELOS 

HPT-1500

HPT-2000

HPT-3000

HPT-4500

HPT-6500

TOMA MUESTRAS
NEUMÁTICO

TURBO AGITADOR DE
ALTA VELOCIDAD

Para conseguir la
disgregación de los
aglomerados, fibras
o pigmentos

Análisis sencillo de la
mezcla mediante 
muestra directa de la
cuba.

COMPLEMENTOS

LLAVE DE SEGURIDAD
COMPUERTA INSPECCION

Dispositivo de seguridad
para acceso compuerta
de inspección insertado
llave de doble código.

SOFTWARE CONTROL
ARCO DRY MIX

Software para gestión y
comunicación plantas de
mortero. Permite controlar
los procesos tanto en
planta como a distancia.

ARMARIO ELECTRICO

Armario eléctrico con
enclavamientos de 
seguridad para el control
total de la mezcladora.

F

2925

3525

4125

-

-

POSICIÓN REDUCTOR HORIZONTALVERTICAL
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KwHIDRÁULICO 3 3 3 3 3

ARCO BRASIL LTDA
brasil@arcoelectronica.es

brasil@arcomet7.com

DELEGACIÓN
COLOMBIA

Tel. +57.3167588219

DELEGACIÓN
ARGENTINA

Tel. +54.0291155353570

ARCOEQUIP
PORTUGAL

Tel. +351 96 690 30 20

DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA

Tel. +34 619 70 36 20

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO

Tel. +34 660 08 71 82

DELEGACIONES NACIONALES

DELEGACIÓN
ZONA SUR

Tel. +34 636 96 41 07

DELEGACIÓN
ZONA NOROESTE

Tel. +34 690 262 863

ARCONOR
MAROC

Tel. +212 669 72 39 00

DELEGACIONES INTERNACIONALES
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